
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELAAnexo Convocatoria 73/2022

73/2022

ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón ImagenEspecificación Técnica

Simil NEO 1500 -
Potencia pico: 1500 VA
- Tipo: Off Line
- Rango de voltaje de
entrada CA: 165-275V
- Batería: SI
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Simil Owon SP6053
- Salida máxima: 60V -
5A - 300W - 1 Canal
- 300W de potencia de
salida máxima
- Baja ondulación y ruido
- Protección contra
sobretensión /
sobrecorriente
- Pantalla TFT LCD de
3,7 pulgadas
- Resolución de 10mV /
1mA
- Tensión de
Alimentación: 220 VCA –
50Hz
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Simil Modelo: Gadnic 878d -
Potencia nominal: 750
[W]
- Rango de temperatura
aire: 100 ~ 450 [C]
- Rango de temperatura
cautin: 200 ~ 480 [C]
- Estabilidad de la
temperatura: +/-2 [C]
- Material de
calentadores: Cerámicos
- Caudal de aire caliente:
120 [L/min]
- Tensión de
Alimentación: 220 VCA –
50Hz
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Simil Fluke 179
- Selección manual y automática de rangos
- Retención de valores en pantalla y autoretención
- Medida de frecuencia y capacidad
- Medida de resistencia, continuidad y diodos
- Medida de temperatura (179)
- Registro de mínimos, máximos y promedio
- Calibración a carcasa cerrada a través del panel frontal.
- Carcasa ergonómica con funda protectora integrada
- Homologación de seguridad: Todas las entradas disponen de
protección según IEN61010-1 de CAT IV 600 V/CAT III 1000 V.
CSA y TÜV
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Simil Dell XPS 95105
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-Procesador: Intel i7-11800H (8 núcleos),
24MB cache, 4.6 GHz
- Memoria RAM: 64GB DDR4
- Disco: 1.000GB disco sólido M.2
- Video: Nvidia RTX 3050 4GB VRAM DDR6
- Pantalla: 15.6′′ FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge, Anti-Glare
500-Nit
- Extras: correspondiente adaptador USBc, cargador, etc
- Sistema Operativo: Windows 10 Pro
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Simil Novus Rht WM 8803006706 Simil
- Alimentación: 12 Vcc a 30 Vcc (modelo 4-20
mA)
- Salidas: de Corriente de 4-20 mA, tipo 2 hilos
- Protección interna contra inversión de polaridad
- Entrada de cables: Prensa cables PG7
- Módulo Electrónico: -10 a +65 °C, 0 a 95%RH
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Simil Modelo: WNK80MA 50
BAR 0-10V DIN G1/4
Simil Marca: INTOR
- Presión de trabajo: 0 -
50 BAR
- Rosca: DIN G 1/4 BSP
- Salidas Analógicas: 0 a
10 V
- Alimentación: 12 - 30
VDC
- Material del Cuerpo:
Acero Inoxidable
- Precisión: ± 1.0% FS
- Temperatura de
Trabajo: -40 ~ 105 ?
- Corriente de
Funcionamiento: ? 3mA
- Grado de protección: IP
65
- Presión máxima: 150%
FS
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Simil Modelo: Txblock Usb
Salida 4-20Ma Simil
marca: NOUS
- Transmisor de
temperatura alimentado
por lazo
- Entrada configurable
para termocuplas J, K, T,
E, N, R,
S, B, Pt100 (2, 3 y 4
hilos), Pt1000, NTC y
0-50 mV
- Salida de lazo: de 4-20
mA
- Alimentación: 10 a 35
Vcc
- - Precisión (@ 25 °C):
0,1 %
- Temperatura de
operación: -40 a 85 °C
- Configurable en
ambiente Windows x
USB micro-B
- Ajuste de cero (offset)
mediante el software de
programación
- Resolución: 2 μA
- Compensación interna
de junta fría
- Falla de sensor: salida configurable a máximo o mínimo
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- SONDA PT100 VAINA
6.35
- C/BULBO DE 200MM
- ROSCA 1/2&quot; BSP
- CABLE 2 MT
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Simil KUS WEMA 14717
- Material: Acero
inoxidable tipo 316
- operación en un plano
vertical (sin brazo
flotante).
- Montaje: 1,5 pulgadas
NPT (pulgadas
nominales), tapa
tipo americano, macho.
- Resistencia Típica:
240-30 ohm
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Simil Modelo: OGT100
- Luz roja
- modo luz NA
- 10--30DC PNP
- Frecuencia 1000Hz
- Alcance 400 mm
- IP 65
- M12 Conector
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Simil CR30-15AO
-Diámetro: 30 mm
- Distancia de detección:
15 mm
- Alimentación: 90-250
VAC
- No de cables: 2
- Función de salida
discreta: NA
- Tipo de salida discreta:
SCR
- Ajuste de distancia: 0 a
11 mm
- Detección estándar:
Acero 50x50 mm
- Histéresis: Máx. 20%
de la distancia de
detección
- Corriente máxima de
alimentación: 2.2 mA
- Grado de protección:
IP65
- Frecuencia de
respuesta: 20 Hz
- Corriente máxima de
carga: 200 mA
- Blindaje: No Rasante

12

Simil Modelo: FS300a
- Voltaje de operación:
5V - 24V DC
- Consumo de corriente:
15mA (5V)
- Capacidad de carga:
10mA (5 VDC)
- Salida: Onda cuadrada
pulsante
- Rango de Flujo:
1-60L/min
- Volumen promedio por
pulso: 3.03mL
- Pulsos por litro: 330
- Factor de conversión:
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5.5
- Rosca externa:
3/4&quot; NPS
- Presión de trabajo
máx.: 1.2MPa (12 bar)
- Temperatura de
funcionamiento: -25oC a
80oC+
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Método de impresión: FDM, Dimensiones de impresión: 350 x
350 x 400 mm, Pantalla: táctil 4.3 pulgadas a color, Precisión
de impresión: 0,1 mm, Diámetro de la boquilla: estándar
0.4mm, Cantidad de boquillas: 1, Sistema de alimentación:
Bowden, Tipo de extrusor: MK8 plástico, Temperatura de la
boquilla: =260, Temperatura de la cama: =110, Modos de
trabajo: tarjeta SD o conexión USB., Formatos de archivo:
.gcode, Parámetros de potencia: entrada: 100-240V AC ; salida:
DC 24V 21A; Max25A, Diámetro de filamento: 1.75mm,
Materiales compatibles: PLA, ABS, PETG, HIPS, WOOD, etc
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Filamento de 1kg( mix PLA, PETG). DIAMETRO 1,75mm.
Colores: blanco, negro, amarillo, gris, rojo, violeta, naranja).
Temperatura mínima de extursión - Temperatura máxima de
extursión: 180 °C - 230 °C. Temperatura mínima de cama
caliente - Temperatura máxima de cama caliente: 20 °C - 60
°C. Margen de tolerancia del diámetro: 0.03 mm
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Termoformadora manual para plasticos hasta 4mm de espesor.
Dimensiones de placa: 500x600mm. Calentador: 5 velas de
580w c/u. Sistyema de succion incorporado (motor 1200w).
Con conexion para jabalina. Estructura metalica reforzada.
Con proteccion temromagnetica bipolar. Con pintura
anticorrosiva y de alta rsistencia. Con pantalle led y activacion
de independiente de resistencias. Alimentacion: 220v. SIMIL
MODELO: T6-00
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